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Opis wzoru

Przedmiotem wzoru uzytkowego jest siatka metalowa zbrojeniowa majgca zastosowanie dla
zbrojenia ksztattek budowlanych do podparcia belki stropowej na Scianie zewnetrznej.

Znane sg z polskiego opisu ochronnego wzoru uzytkowego nr 59791 i polskiego opisu patento-
wego nr 185474 siatki okladzinowe zgrzewane tancuchowo, ktére charakteryzujg sig tym, ze majg
z jednej strony elementy tgczace w ksztalcie haka stanowigcego zakonczenie co najmniej dwoch
skrajnych pretow podiuznych, zas z drugiej strony podiuzne prety sg odgiete w strone wyrobiska pod
okreslonym katem w granicach 0 - 45°, a na dlugosci odgigcia mocowane sg dwa poprzeczne prety,
przy czym pret zaczepowy mocowany jest do wzdtuznych pretow od strony wyrobiska, to jest od prze-
ciwnej strony jak poprzeczne prety siatki, a wiec prety te zlokalizowane sg przemiennie po réznych
stronach odgiegcia.

Innym rozwigzaniem znanym z miedzynarodowego zgtoszenia wynalazku nr P.361305 jest siat-
ka metalowa zbrojeniowa do zelazobetonu, ktéra charakteryzuje sie tym, ze druty podiuzne umiesz-
czone w obszarze centralnym siatki metalowej zbrojeniowej majq jednakowe wzajemne odstepy mieg-
dzy osiami i jednakowe powierzchnie przekrojow, ze siatka metalowa zbrojeniowa na obydwu stro-
nach podiuznych ma obszary brzegowe, ktére skiadajg sie z pary rownolegtych brzegowych drutow
podiuznych o wzajemnym odstepie miedzy osiami, ktory jest mniejszy niz odstep miedzy osiami dru-
tow podiuznych w obszarze centralnym siatki metalowej zbrojeniowej i o odstgpie miedzy osiami we-
wnetrznego brzegowego drutu podiuznego i sgsiedniego drutu podiuznego obszaru centralnego, ktéry
jest wiekszy niz odstep miedzy osiami drutéw podtuznych w obszarze centralnym siatki metalowej
zbrojeniowej i skiadajq sie z petli brzegowych.

Istota wzoru uzytkowego polega na tym, ze poprzeczne prety z wzdluznym skrajnym lewym pre-
tem i z wzdiuznym lewym pretem tworza poprzeczne prostokaty K oraz z wzdluznym lewym pretem
i z wzdiuznym Srodkowym lewym pretem tworzg poprzeczne prostokaty R, natomiast z wzdhuznym
$rodkowym lewym pretem i z wzdtuznym Srodkowym prawym pretem tworzg wzdiuzne prostokaty W,
a z wzdluznym $rodkowym prawym pretem i z wzdiuznym prawym pretem tworzg wzdiuzne prostokaty
Z oraz z wzdluznym prawym pretem i z wzdtuznym skrajnym prawym pretem tworzg wzdtuzne prosto-
katy X, przy czym wystajgce dolne i gorne korce a sg wieksze od bocznych prawych korncow b oraz
rowne z bocznymi lewymi koficami ¢, ktdre po wygieciu o kat « i kat B z poprzecznymi prostokgtami K
i R oraz wzdluznymi prostokatami X tworzg ksztatt litery L.

Zaletg wzoru uzytkowego jest wzmocnienie ksztaltek budowlanych, ktére powodujg rownomier-
ne obcigzenie muru a tym samym, bezpieczne wznoszenie kolejnych kondygnacji w budownictwie.

Przedmiot wzoru uzytkowego uwidoczniony jest na rysunku, na ktérym fig. 1 - przedstawia roz-
winietg siatke metalowg zbrojeniowa w widoku z géry, a fig. 2 - jej widok od czota po wygieciu.

Siatka metalowa zbrojeniowa zbudowana jest z wzajemnie zgrzanych poprzecznych pretow 112
z wzdtuznym skrajnym lewym pretem 3 i z wzdluznym lewym pretem 4, ktére tworzg poprzeczne pro-
stokgty K oraz z wzdluznym lewym pretem 4 i z wzdluznym Srodkowym lewym pretem 5 tworzg po-
przeczne prostokaty R, natomiast z wzdtuznym srodkowym lewym pretem 5 i z wzdtuznym Srodkowym
prawym pretem 6 tworzg wzdluzne prostokaty W, a z wzdluznym srodkowym prawym pretem 6
i z wzdtluznym prawym pretem 7 tworzg wzdtuzne prostokaty Z oraz z wzdluznym prawym pretem 7
i z wzdtuznym skrajnym prawym pretem 8 tworzg wzdiuzne prostokaty X, przy czym wystajgce dolne
i gorne konce a sg wieksze od bocznych prawych koricow b oraz réwne z bocznymi lewymi koncami c,
ktére po wygieciu o kat a i kat § z poprzecznymi prostokatami K i R oraz wzdtuznymi prostokatami X
tworzg ksztalt litery L. Kgt a wygiecia jest w granicach od 90° do 93°, korzystnie 92°, a kat §§ jest
w granicach od 38° do 42°, korzystnie 40°.

Wytwarzanie siatek metalowych zbrojeniowych uprzednio pocietych poprzecznych pretow 1i 2
na podstawie oporu elektrycznego, a ich wygiecia o ksztalcie litery L dokonuje sie na automatycznych
gietarkach.
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Zastrzezenia ochronne

1. Siatka metalowa zbrojeniowa majgca wzajemnie zgrzane poprzeczne i podtuzne prety two-
rzagce czworoboki, znamienna tym, Ze poprzeczne prety (1) i (2) z wzdiuznym skrajnym lewym pretem
(3) i z wzdtuznym lewym pretem (4) tworza poprzeczne prostokaty (K) oraz z wzdtuznym lewym pre-
tem (4) i z wzdluznym $rodkowym lewym pretem (5) tworza poprzeczne prostokaty (R), natomiast
z wzdiuznym $rodkowym lewym pretem (5) i z wzdtuznym $rodkowym prawym pretem (6) tworzg
wzdiuzne prostokaty (W), a z wzdiuznym $rodkowym prawym pretem (6) i z wzdluznym prawym pre-
tem (7) tworza wzdtuzne prostokaty (Z) oraz z wzdtuznym prawym pretem (7) i z wzdtuznym skrajnym
prawym pretem (8) tworzg wzdluzne prostokaty (X), przy czym wystajgce dolne i gorne korice (a) sa
wigksze od bocznych prawych koncow (b) oraz réwne z bocznymi lewymi koricami (c), ktére po wy-
gieciu o kat (a) i kat (B) z poprzecznymi prostokatami (K) i (R) oraz wzdtuznymi prostokatami (X) two-
rzg ksztatt litery (L).

2. Siatka wedtug zastrz. 1, znamienna tym, Ze kat («) jest w granicach od 90° do 94°, korzyst-
nie 92°.

3. Siatka wedlug zastrz. 1, znamienna tym, Ze kat (B) wygiecia jest w granicach od 38° do 42°,
korzystnie 40°.
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Rysunki
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